Beskrivning over signalaikerhetsanlaggning Skired

A*-aggalLigen ir utférd L enlighet Md foljande ritningart

491200 spar- oeh kabelplan,
491388 fCrrsglicgstabell,
<91387 centralléas,

SignaledkorhetaanlSggningen bestar art

en lineilgnel A 1/2. uppstalld till vanster ost ingdngssparet fran
Pcrehagi c:& 200 m utanfér vaxel 1, for signalering till tag fran
Forshaga till ep&r 11l ned ett gront eken och till spar I1Z ned tva

grona aken;

en Haasigual t 1/2, uppstalld till vanster amIngdagssparet fran
Ulvaby ota 200 mutanfor vaxel 2, for signalering till tag fran
Llvsvy till spar ZZZ med ett gront sken oeh till spar XX med tva
grona skens

en sparladninv SA I/2. framfor vaxel 1, for autom. stoppetallning av
eignal A 1/2

on aoarladning SB 1I/2. framfor vaxel 2» fér autom. stoppetdllning av
signal B 172

r-ftt centrallds, for mandvrering av ljussignaler A 1I/2 oeh B 1I/2, samt for
ldsning av vaxlar Js2,5,d,5iS 060 12 samt sparepdarrar SpX, Bpll oeh SpllIf

ett relaskap. Innehallandt relaer. transformatorer eto. for anlaggningen |

kontroll 3o vid vaxlarna 1,2,9,4,5,6 och 12 sant oparsptrrar 3pX( SpIX
och Spill.

Taxelkoatrollkontakter vid vaxlarna 1 och 2.
Centralldset bestar avt

tvd miniatyrer av signaler 1 I/2 ooh » 1/2. repeterands rssp. signals
stallning

tvd stroiEbrvtars. en for varje signal, med vilken signal, on harfér sr-

forderliga villkor &rs uppfyllda, kan stéallas till kér Md stt eller
tvd skon. Genom aterforlng sv etrombrytarsa till nenaallags kam signalsm9
under alla foérhallanden stallas till atopp]|

ssx kontrollds EX. X2, E3, E5. E7 sch E9 for lasning oeh kontroll av
vaxlar 1,2,3,4>5.6 ooh 12 samt sparsparrar SpX, SpXX ooh SpIXX.

ett kontrollds E14. varigenom beroemdet Milan signaler &l ooh »1,uppbavea



8L att ohevak&d kornisg (tdgvag b}/ b*o) pad apar ZZI km &ja rumc
| tvA kontrolld» KI5. tagvagclda K15A och K15»

Beroendena mellen kontrolldeen 1 osntralldaet askadliggoras pa rit-

ning 491413* Kentrolldsen KIl, K2, K14, K15 A och K15B Sro fore elda
i ned kontaktanordning«

| Tarvagarna aro foljande» o
a*» Tag frdn Forekaga till spar 11Z
apl 4 b > » "X
bl: Ulvsby n « 1
noo) N ey

a0 obevakad korring pa spar XXX.

T&gvégs babe 11«
aanarcs»ar;s«iK*sali

TE.gvSg gl«
Tig frdn Forahajia till ep&r II1.

vaxlar 1,2,3,4,1/, 6 och 12 samt sparsparrar Spl, Spll ooh SpXXl akola

ligga 1 noraialll ge, tillnéranda kontrolldanycklar skola vara inlasta
i centrallaset.”

Signal gives pi foljande satt:

1, I tagvi gsldset Kisi insattes nyckeln ooh omvridsa, varvid
vitt filt visas i koatrolldaféonstret, nyckeln urtages.
>
2. Strombrytaren A I/2 omstéalles, varvid signalen gar pa' kor

oed ett eken och motsvarande sigcalbild repeteras.

Signal A 1/2 stalles autom. till stopp da tdget Inkommer pa sparledning
S 1/2. S& tdget inkommit pad stationen skall strombrytaren A 1fl &ater-
foras till normullage. Darefter eker upplasning av tdgvagsn genom att
tdgvagslla KI5A omstallas, varvid rott falt visas i kontrolldafonstret.
?agvag a > lisc A >4

&ty frdn Forshaga till apar XI*

Vaxlar 3,4,5,6 ooh 12 aamt epdareparrar 8pX, 8pZZ ooh ISpZZZ «<kola ligga

i normallage, tillhérande kontrolldenyoklar okola vara inldeta 1
centralldset. Vaxel 1 omlaggas lokalt till minuslage cedan vaxeln upp-
lasts asd nyokel Kl fran centralldset. Vaxelns minueldage kontrollera«
jreielat vaxelkontakt. Signal glve» p& féljande satt» m



1 idgvagsladset 115A insaitee ayekela och omvrldss, varvi4

AXtt falt visas i kontrollasféoastret, tyefceln artagas.

2. StrBnfcrytaren A I/2 omstéallas, varvid signalen gar pa kor

med tvad sken ock motsvarande sigsalbild repeteras.

Signal A 1/2 stallas autea» till stopp da& taget inkommer pa spar-
ledning SA 1I/2. D& taget inkommit p& stationen skall strombrytare*

k 1/2 aterféoras till normallage, Darefter sker upplasning ar tagvagen
geroa atttdgvagslds KisA anstallcs, varvid rott falt visa» i

kortrollds fonstret.
1
Slg&g-~-c.

Tag fr&n Ulveby til 1 npar 111.
Vaxlar 1,2,3.4,5» 6 ooh 12 saurt apareparr&r Spl, SpU och Spill skola

ligga i noroaliagej tillnérande keatrolldsnyckl&r skola vara inl& eta.
i centralldset. Signal givsa pa foljande satts

1. I tageagalls_>t K132 insattas nyckeln och omvridas, varvid
vitt falt visas i kontroll&sfdonstret, ryckeln urtages.
2. 3tr8Bbryts.rol B I/2 omstallas, varvid cignalen gar pa kor

asd ett sken och sotsvar&nde signalbild rspeteraa.

Signal B 1/2 stalles aaten. till stopp d& tdget inkommer pa& spar-
lefliing 33 1/2. D& taget inkommit till stations* skall strombrytaren
B I/2 A&terféras till norcallage. Darsfter aksr v.ppldaning av tag-
vagen genom att tagvagslda fl153 omstalles, varvid rBtt falt visas i J
kontroll&s?8ns tret.

J— 2 *

TagTil- b™ .

T&g fr&n Ulvsby till spéar ir. I
Vaxlar 3,4,5, 6 och 12 sant sparspéarrar Spl, SpU och Spliz

skola ligga i nonoallage, tillnérande koatrolldsnycklar akols vara i

inldsta i centralldset. Vaxel 2 emlaggen lokalt till ninnslage,
sedan vaxeln npplasts «sd nyckel K2 frdn centralldset. Vaxelns minna-
lage kontrolleras aedalst vaxelkontakt. Signal gives pa foljande aii:(jt

1« I tdgvagslasat EIS53 iaaattss ayokela ooh omvridas, varvid 9
vitt falt visaa i kontrolldsfonatret, nyckeln urtagas.

2. Strombrytaren 3 1/2 omstallas, varvid signals* gar pad kar g
med tvad sken ooh aotevarende signalbild repeteras.

Signal 3 1/2 stalles aatom. till stopp d& tdget inkommer pa spar—'J
ledning SB 1/g.



3i tdget inkommit p& stationen akall 3tr3mlrytaran B I/2 &terféras till

nor*aliag9. Darefter aker appldening av tdgvagen genom att tagvagelas

SI;-3 oaetalles, varvid rott falt visas i kontrollda fonstret,
Tarvag al/ tl1-Oi- 1 . !
Obevakad koérning pa& spar 11. \

Denna tagvag laggas pa samma satt som tdgvagarna a* resp. b* men med
isn skillnaden, att innan tadgvageldsen E15A och KI53 omatallee,
kontrollda 114 for obevakad kérning omstalles, varvid beboendet mellan
I tdgvagarna al och b* upphavas, ed att bada eignalerna kunna stalla*
(till kor samtidigt. Itergang till bevakad koérning d.v.s. jutarstdllamdet
iav beroendet il lin tdgvagarna a” och b* sker genen tillbakavridning

av nyckel KIl4 1 motsvaran&ekontroll&s.
Vid vaxling.

Tid vaxling urtagas den eller de nycklar, ur centralldset, som ar-
Ifordras for upplanning av resp. vaxel och sparsparr. Darvid' intaga
jtdgvagsldsem KI15A och KL5B samt kontrollda K14 noreiallage, i,v.a.
[visa rott falt 1 resp. kontrolldasfonster,

NORDMARK-KLAP.XI.VEN3 IXUNVXOAR
Barmjsanioren I
£s//é \
\
Oodkannes pa satt siges i vag- ooh vattenbyggnadeetyrelaene skrIVeIse
denna dag till lordmark-Klaralvens Jarnvagar.

Stockholm den 24 maj 1954.
kKonOXt. Tis- OCH TATTKOTOOKADSSTTRKIiSnh
Jarnvagsavdelningen

/linarJTredrlkeon



NORDMARK-KLARALVENS JARNVAGAR
HAGFORS

Telefon: 11000 viixel Hagfors den
Postgirokonto: 8201

Edar refit

vif rf( B 173757 Kungl. vag- och vattenbyggnadsstyrelsen,
Jarnvagsinspektoren,

Stockholm 12* INKOM T. K. VAG- OCH

VATTENB. STYRELSEN

a DnrJJV W
14 JUN11957

TILL HAHDL

Betr, signal- och sédkerhetsanlaggning vid Skived«
Vi fa& harmed meddela, att signal- och sakerhetsanlaggningen vid Skiveds sta-

tion fardigstallts i enlighet med tidigare godkant forslag och vi anhalla om
att fa taga anlaggningen i drift for obevakad korning av vissa tag.

Protokoll over besiktningen bifogas,

Hagfors den 12 juni 1957

Bil, protokoll



Protokoll
over besiktning av signalsdkerhetsanlaggning vid Skived den 8 juni 1957*

Narvarande: Trafikinspektor Bertil Persson

Baningenjor Erik Gure

Anlaggningen ar utford i enlighet med féljande ritningar 491200 spar- och
kabelplan, 491387 centrallas och 491388 forreglingstabell.

Anlaggningen overensstammer helt med den upprattade beskrivningen, godkand
av Kungl. vag- och vattenbyggnadsstyrelsen den 24 maj 1956 diarienr. Jv 199,
247/56.

Vid besiktningen lades alla forekommande tagvagar.

Anlaggningen fungerade utan anmarkning.

Pa stationen finnes 1 st. fri och 1 st. plomberad K 15-nyckel.

For tag fran Karlstad fallas bommar automatiskt for plankorsningen km 131 +
230, nar stationen ar forreglad for obevakad korning. Nar stationen ar beva”™

kad, fallas bommarna manuellt fran en mandverapparat i centrallasskapet.

For tadg fran Hagfors fallas bommarna fradn en mandverapparat vid Forshaga sta-
tion.

Bommarna lyftas automatiskt, nar taget i sin helhet passerat plankorsningen.

Att namnda signalsakerhetsanlaggning ar utford enligt ovanstdende samt att

anlaggningen fyller de fordringar, som angives i 8§ 94 for korning over drifts-
plats obevakad for visst eller vissa tag intygas.

Hagfors den 12 juni 1957

Erik Gure

Trafikinspektor . L
Baningenjor



